
A1输出
仅需17秒*

新型
全颜料墨水

支持
CALS语言

卷纸
热插拔更换

喷墨监测系统
颜色校正
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政府、行政机关 / 电力、电信、能源等 / 工业设计、基建行业 / 
道路、交通 / 测绘、测量&建筑、防灾 / 制造业 / 印刷、图文

应用行业：

高速
连续输出

卷纸安装速度
提升33%

NEW NEW

17秒3.3 
A1

*TX-5320，A1横向，Q5打印模式



数据并行处理

第二个作业

快速输出能力，可在短
时间内完成大量图纸或
海报的输出。
连续打印时，在打印第
一个作业时进行第二个
作业的数据处理。

提前处理下一作业

纸张边缘检测/送纸 纸张歪斜检测/就绪准备

明亮区域的色彩和中间
色调的图像表现力不足

TX-5x10

高产能连续打印速度 3.3ppm

新型 LUCIA TD 全颜料墨水

全前端操作方式

所有和打印相关的操作都可以在设备前端完成，无需移动打印机位置。

数据安全保障

MFP 解决方案

墨盒热插拔更换

即使墨盒用完，副墨仓中的墨水仍可以继续供应，可以防止连续打印过
程中设备停机，并可以充分用完墨盒中的墨水。

新的图像处理方式，提升图纸可读性

新的CAD图像处理方式，令颜色更加准确，线条更加清晰。

采用新开发的品红色墨水，色域更宽，尤其提升了红色区域的表现能力。

CAD 应用加强，支持 CALS G4 语言

新品红墨水，提高色彩表现力
色域更宽，在红色区域的再现能力更强

粗面黑墨水的表面张力更强
CAD图纸的再现精度更高

彩色背景上黑色文本的边界处理
优化
黑色文字/线条在彩色背景上呈
现更加清晰

普通纸张上的色彩表现
即使在普通喷墨纸张上，墨水颗
粒也能在表面固定，呈现更加生
动的色彩表现

覆膜纸张上的色彩表现
在覆膜纸上，墨水颗粒在涂层表面
固定，可以再现更加生动的图像

照片黑/彩色墨水具有低表面张力
特性
海报和影像输出时，可以再现更均
匀的光泽感和平滑过渡

高防水性能的全颜料墨水
具有高防水性能的墨水，更便于图
纸在室外使用

三边无边距打印只需要裁切一次

标准全尺寸
无边距打印

首层菜单即可看到
墨量信息

详细菜单中可以看到包括
  副墨仓的信息（三级显示）

定期检查喷孔喷墨的状态

预防图像质量衰减

*图像色彩套印不准

*Z36 AIO型号扫描仪

清晰度和可辨别性更好
色彩表现更好，对比度更高

TX-5x20
LUCIA TD 墨水的特性

CALS

具有更好耐候性的防水颜料墨水

颜料墨具有高防水性，即使在户外，也可以使用图纸。

智能卷纸纸路，安装耗时更短

纸张输送和检测顺序优化，将安装耗时缩短33%*。

全尺寸无边距打印

两种类型的无边距打印方式，可在一种规格的卷纸上实现不同的无边距
输出效果。

通过配置大尺寸触控屏幕的系统控制器，可以在屏幕上预览和检查扫描
图像；SmartWorks软件还可以进行扫描文件纠偏、亮度调整、图像编
辑等操作。

喷墨监测系统，色彩更稳定

预防图像质量衰减：新的喷墨检测系统会定期检查喷孔喷墨状态，自动
调整墨水的着墨位置准确性，以保证打印图像的品质。

多功能纸路系统（选配）

可选配安装第二卷纸单元，将设备升级到双卷筒配置；第二卷纸单元也可
以做为收纸器，进一步提高打印操作的效率。

打印完成一天后
浸湿再晾干

Direct Print Plus 应用方案

与打印机自动通信同步

点击[打印]开始输出

默认设置：
打印优先级：线条/文字
打印质量：标准

多个文件
一起提交

无需分别打开
不同的应用软件

多页面的文件
也能快速预览

TX/TZ系列

文件导入后
进行设置，
提交打印

与打印机通信获取
设备信息，对打印
可能出现的错误提
前预警

通信

图像打印缺失预警
设备离线预警
介质不匹配预警
打印机报错预警
等等

拖放

多个文件拖放方式提交，以完成批量打印 可以一步操作就完成打印命令

打印设置更改后快速显示图像预览

*时间从卷纸放置在卷纸单元时到打印机进入就绪状态的耗时对比
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利用多功能传感器检测纸张边缘，在纸
张范围内输出，让边距最小化；各个尺
寸的卷纸都可以实现无边距打印，无需
考虑纸张类型或幅宽。（现有机型的扩
展打印功能在新型号上仍可使用）

全尺寸无边距打印

Ink droplet sensor

快速
扫描和复印

紧凑的
轻量化扫描仪

双LED光源支持
高质量扫描

可快速
安装

打印机与扫描仪
可高效的并行操作

安装和使用时
占用空间少

配置大尺寸触摸屏的
系统控制器*

系统控制器
位置可调

丰富的图像编辑和
预览功能更加实用

内嵌封闭的
Windows系统*

复印

编辑 打印

扫描 复印与存档

与打印机通信获取设备信息，提前预警有效避免错误打印

1 2

打印机/扫描仪/系统控制器一体式分布

SmartWorks

只需要裁切一
边来创建无边
距打印；这样
更方便制作各
种尺寸的无边
距打印图像。

三边无边距打印

3 4

纸张：绘图纸      打印驱动设置：介质类型：绘图纸    打印优先级：线条/文字
                                                      打印质量：标准        色彩渲染方式：饱和度

74 秒

110 秒
TX-5310

TX-5320

纸张边缘检测/送纸 纸张歪斜检测/就绪准备

耗时缩短
33%

传感器可实时检测纸张边缘
根据纸张厚度和打印头位置来判断
打印起始位置
可根据详细位置调整功能来校正打
印位置

1）
2）

3）

设备支持汽车
设计、航空航
天、政府等各
类用户所需要
的安全功能。

存储数据 主机初始化功能；硬盘数据擦除功能

通信/传输 增强加密方式通信

打印管理 安全打印（密码打印）

设备接口 访问设置工具，防止未经授权的访问

其他 独立的UI界面安全设置

第一个作业打印中

全尺寸无边距打印技术

2个卷筒都可以搭载200m长度的
卷筒纸（卷筒外径170mm）

在下方的
第二卷纸单元

可做为收纸器使用

印品打印后
直接整卷收纳

方便下一道工序操作

打印面朝外 打印面朝内

覆膜 裁切

系列

适合有批量打印输出需求的中高端CAD/海报输

出用户的大幅面打印设备；提供更优质的文本/线

条打印质量以及更生动的色彩表现，满足产品设

计、建筑图纸设计、零售和内部海报输出等各类打

印需求。

44英寸36英寸24英寸

卷纸安装

更换维护墨盒

墨盒更换

紧靠墙壁放置

打印机的支持语言中，在
PDF、JPEG、HP-GL/2基础
上增加CALS G4语言支持；
CALS文件可以通过FTP方式
进行提交打印。


