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佳能遥控云台摄像机系统



BU-47H
室外遥控云台摄像机系统

室外赛事报导 气象POV 交通POV

室外监控 旅游宣传

BU-47H的特性

高品质的高/标清视频图像
BU-47H配备1/3英寸3CMOS摄像机，像素达到237万。具有出色的视频质量，可用于广播、赛事报导及高质量监控和其他各种用

途。

优秀的光学性能和图像稳定效果
3CMOS高清摄像机采用18X倍率光学变焦高清镜头(4.1-73.8mm，使用内置1.5X数字倍率镜可达6.2-111mm)，带有自动聚焦和图像

稳定功能。可提供优秀的高清视频图像，并提高了操作灵活性。

防水
BU-47H是一款极其坚固耐用的防尘/防水云台摄像机系统，其防护等级达到IP45。BU-47H还配备了内置雨刷，尤为适合室外使用。

广阔的云台拍摄范围
BU-47H可以沿特定运动轨迹非常精确而平顺地旋转±340°，仰俯+30°～-50°，经过专门设计以满足多种应用。

非专有协议
由于控制协议是对公众开放的非专有协议，因此用户或系统集成商可以使用自己的控制系统，或向第三

方供应商定购。

多种输出
摄像机可输出非压缩HD-SDI(或SD-SDI)信号。可以同时输出HD-SDI信号和SD复合信号(NTSC或PAL)*。 
SD信号可以用于监控。此外，BU-47H还具有同步锁相功能，可用于视频同步。
*请在购买时要求NTSC或PAL格式

时尚设计
BU-47H设计优雅，可与建筑物或其他城市景观非常自然地融为一体。

随着全世界向高清成像技术过渡的步伐不断加快，包括广播公司、有线网络和商

业/工业实体在内的众多视频内容创作者都在寻求高性价比并可立即投入使用的遥

控云台(PTZ)高清摄像机系统，以扩展创作灵活性。为满足这些不同需求，佳能 

充分利用多种独特技术及其在高清光学与数码摄像机、机器人技术及控制软件方

面的丰富经验，开发出高性价比的集成高清镜头摄像机遥控云台产品，具有卓越的高清画质。BU-47H是一款坚 

固耐用且外形优雅的室外遥控云台摄像机系统——在此类系统的设计领域，佳能耕耘数十载，拥有雄厚的专业技

术积累。
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0179W637 规格如有变动，恕不另行通知。

4006-222666
(仅支付市话费且支持手机拨打，香港、澳门及台湾地区除外)

经销商：http://www.canon.com.cn/products/bce/index.html

摄像机及镜头部分 BU-47H
成像器件 3片1/3"高清CMOS，总像素约237万

焦距范围
4.1～73.8mm(使用1.5X倍率镜时为6.2～111mm) 
F1.6～2.8(2/3"转换：7.4～134mm，使用1.5X倍率镜时为11.1～201mm)

变焦比 18X倍率光学变焦(内置1.5X数字倍率镜)
聚焦系统 自动、手动
光圈 自动、手动

帧速率与快门
速度

BU-47H 1AM* 帧速率：60i  快门速度：1/4、1/15、1/60、1/100、1/1000
BU-47H 2AM* 帧速率：50i  快门速度：1/3、1/12、1/50、1/100、1/1000

增益 自动、0dB、6dB、12dB、18dB、33dB
白平衡 自动、手动设置

CCU调整
白平衡、总黑台阶电平、R-增益、B-增益、G-增益、色度、主黑电平(R/G/B)、设置电平、Gamma、拐
点、锐度、拐点孔径、肤色细节、色彩矩阵、水平细节频率

同步锁相调整 调整范围约为±0.4H
图像稳定技术 光学偏移法
光学滤镜 透明镜、1/4减光镜、1/16减光镜、1/64减光镜
拍摄模式 自动、手动

BU-47H
工作环境 室外
操作角度 旋转：340°，俯仰：+30°～-50°
操作速度 旋转：0.5～25°/秒，俯仰：0.3～20°/秒
静止精度 小于 ±10'
连接器插孔 直流接线端子、控制(RS-422)、SDI输出、SD复合、同步锁相、AUX输出

视频输出
HD-SDI(嵌入式音频)输出BNC1线(插孔区域)
SD复合(NTSC/PAL)输出BNC1线(插孔区域)

同步锁相输入 BNC1线(插孔区域)(同步3重数据)
噪声 在NC55指标以下
供电源 直流电10.5～15V 80W
工作温度 环境温度/湿度：-15～40℃ / 0～90%(不结露)
麦克风 输入：底座部分
尺寸(包括摄像机和镜头) 386(宽)×390(高)×337(深)mm
重量(包括摄像机和镜头) 约17公斤
雨刷 内置雨刷
清洗器 底座上的第三方清洗组件连接器
防尘防水效能 IP45

风速限制
0～25米/秒正常工作
25～35米/秒可以工作
35～60米/秒不致损坏

* 后缀1AM对应NTSC，2AM对应PAL        

云台部分

规格


