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4K广播电视箱式镜头
型号 UJ86×9.3B(Premium) UJ90×9B UJ66×9B UJ27×6.5B(Premium)

变焦比 86X 90X 66X 27X
内置倍率镜 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X

焦距范围 9.3–800mm 18.6–1600mm 9–810mm 18–1620mm 9–600mm 18–1200mm 6.5–180mm 13–360mm

最大孔径 1:1.7(9.3–340mm时) 
1:4.0(800mm时)

1:3.4(18.6–680mm时) 
1:8.0(1600mm时)

1:2.4(9–486mm时) 
1:4.0(810mm时)

1:4.8(18–972mm时) 
1:8.0(1620mm时)

1:1.7(9–340mm时) 
1:3.0(600mm时)

1:3.4(18–680mm时) 
 1:6.0(1200mm时)

1:1.5(6.5–123mm时) 
1:2.2(180mm时)

1:3.0(13–246mm时) 
 1:4.4(1360mm时)

视场角(16：9)
54.6°×32.4°
(9.3mm时) 

0.69°×0.39°
(800mm时)

28.9°×16.5°
(18.6mm时) 
0.34°×0.19°
(1600mm时)

56.1°×33.4°
(9mm时) 

0.68°×0.38°
(810mm时)

29.9°×17.1°
(18mm时) 

0.34°×0.19°
(1620mm时)

56.1°×33.4°
(9mm时) 

 0.92°×0.52°
(600mm时)

29.9°×17.1°
(18mm时) 

0.48°×0.26°
(1200mm时)

72.9°×45.1°
(6.5mm时) 
3.1°×1.7°

(180mm时)

40.5°×23.5° 
(13mm时) 
1.5°×0.9° 

(360mm时)
最小摄距 3.0m 0.6m

最小摄距的
图像尺寸

(16：9)

271.9×152.9cm
(9.3mm时) 
3.3×1.9cm
(800mm时)

136.0×76.5cm
(18.6mm时) 
1.7×1.0cm

(1600mm时)

287.9×161.9cm
(9mm时) 

3.3×1.9cm 
(810mm时)

144.0×81.0cm
(18mm时) 

1.7×1.0cm
(1620mm时)

287.9×161.9cm
(9mm时) 

 4.4×2.5cm 
(600mm时)

144.0×81.0cm
(18mm时) 

2.2×1.3cm
(1200mm时)

106.1×59.7cm
(6.5mm时) 
3.8×2.1cm 
(180mm时)

53.1×29.9cm
(13mm时) 

1.9×1.1cm
(360mm时)

机身尺寸
(宽×高×长) 约250.6×255.5×637.4mm 约250.6×255.5×610mm 约250.6×255.5×610mm 约250.6×255.5×550mm

镜身重量 约27.0kg 约23.2kg 约23.2kg 约21.5kg

可选适配附件 ZDJ-P01、FDJ-P01、
内置滤镜、SMJ-E01(2个)

ZDJ-P01、FDJ-P01、
PFJ-951、SMJ-E01(2个)

ZDJ-P01、FDJ-P01、
PFJ-951、SMJ-E01(2个)

ZDJ-P01、FDJ-P01、
PFJ-271、SMJ-E01(2个)

高光学素质4K便携式镜头(    系列)
型号 CJ45e×9.7B IASE-V H CJ45e×13.6B IASE–V H CJ20e×7.8B IASE S CJ12e×4.3B IRSE S/IASE S

变焦比 45X 45X 20X 12X
内置倍率镜 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X

焦距范围 9.7–437mm 19.4–874mm 13.6–612mm 27.2–1224mm 7.8–156mm 15.6–312mm 4.3–52mm 8.6–104mm

最大孔径 1:2.0(9.7–224mm时) 
1:3.9(437mm时)

1:4.0(19.4–448mm时) 
1:7.8(874mm时)

1:2.8(13.6–312mm时) 
1:5.5(612mm时)

1:5.6(27.2–624mm时) 
1:11(1224mm时)

1:1.8(7.8–108mm时) 
1:2.6(156mm时)

1:3.6(15.6–216mm时) 
1:5.2(312mm时)

1:1.8(4.3–40mm时) 
1:2.4(52mm时)

1:3.6(8.6–80mm时) 
1:4.8(104mm时)

视场角(16：9)
52.7°×31.1° 
(9.7mm时) 

1.26°×0.71° 
(437mm时)

27.8°×15.8° 
(19.4mm时) 
0.63°×0.35° 
(874mm时)

38.9°×22.5° 
(13.6mm时) 
0.90°×0.51° 
(612mm时)

20.0°×11.3°
(27.2mm时) 
0.45°×0.25°
(1224mm时)

63.2°×38.2° 
(7.8mm时) 
3.5°×2.0° 

(156mm时)

34.2°×19.6° 
(15.6mm时) 

1.8°×1.0° 
(312mm时)

96.3°×64.2° 
(4.3mm时) 
10.5°×5.9° 
(52mm时)

58.3°×34.9° 
(8.6mm时) 
5.3°×3.0°

(104mm时)
最小摄距 2.8m(微距使用时:10mm) 0.8m 0.3m

最小摄距的
图像尺寸

(16：9)

254.3×143.0cm
(9.7mm时) 
5.8×3.3cm 
(437mm时)

127.2×71.5cm
(19.4mm时) 
2.9×1.7cm
(874mm时)

182.9×102.9cm
(13.6mm时) 
4.2×2.4cm
(612mm时)

91.5×51.5cm
(27.2mm时) 
2.1×1.2cm

(1224mm时)

91.7×51.6cm
(7.8mm时) 
4.8×2.7cm
(156mm时)

45.9×25.8cm
(15.6mm时) 
2.4×1.4cm
(312mm时)

76.4×43.0cm
(4.3mm时) 
6.0×3.4cm
(52mm时)

38.2×21.5cm
(8.6mm时) 
3.0×1.7cm
(104mm时)

机身尺寸
(宽×高×长) 约173.2×147.5×337.0mm 约173.2×147.5×355.0mm 约169.9×114.4×230.0mm 约163.5×108×247.8mm

镜身重量 约5.6kg 约5.64kg 约2.18kg 约2.1kg(IRSE镜头)

可选适配附件 UV/127mm、UV/127mm-H、
ZSD-300D、FPD-400D

UV/127mm、UV/127mm-H、
ZSD-300D、FPD-400D

UV/94mm、UV/105mm、
ZSD-300D、FPD-400D

UV/127mm、UV/127mm-H、
ZSD-300D、FPD-400D

普及型4K便携式镜头(    系列)
型号 CJ24e×7.5B IRSE S/IASE S CJ18e×7.6B IRSE S/IASE S CJ14e×4.3B IRSE S/IASE S

变焦比 24X 18X 14X
内置倍率镜 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X 1.0X 2.0X

焦距范围 7.5–180mm 15.0–360mm 7.6–137mm 15.2–274mm 4.3–60mm 8.6 –120mm

最大孔径 1:1.8(7.5–120mm时) 
1:2.7(180mm时)

1:3.6(15–240mm时) 
1:5.4(360mm时)

1:1.8(7.6–103mm时) 
1:2.4(137mm时)

1:3.6(15.2–206mm时)  
1:4.8(274mm时)

1:1.8(4.3–40mm时) 
1:2.7(60mm时)

1:3.6(8.6–80mm时) 
1:5.4(120mm时)

视场角(16：9) 65.2°×39.6° (7.5mm时)
3.1°×1.7° (180mm时)

35.5°×20.4° (15mm时) 
1.5°×0.9° (360mm时)

64.6°×39.1° (7.6mm时) 
4.0°×2.3° (137mm时)

35.1°×20.1° (15.2mm时) 
2.0°×1.1° (274mm时)

96.3°×64.2° (4.3mm时) 
9.1°×5.2° (60mm时)

58.3°×34.9° (8.6mm时) 
4.6°×2.6°(120mm时)

最小摄距 0.8m 0.56m  0.3m
最小摄距的

图像尺寸
(16：9)

96.0×54.0cm(7.5mm时)  
4.1×2.3cm(180mm时)

48.0×27.0cm(15mm时)  
 2.1×1.2cm(360mm时)

65.5×36.8cm(7.6mm时)  
3.8×2.1cm(137mm时)

32.8×18.4cm(15.2mm时)  
1.9×1.1cm(274mm时)

76.4×43.0cm(4.3mm时) 
5.2×2.9cm(60mm时)

38.2×21.5cm(8.6mm时) 
2.6×1.5cm(120mm时)

机身尺寸
(宽×高×长) 约164.6×109.1×221.4mm 约160.5×105.0×206.2mm 约163.5×108.0×247.8mm

镜身重量 约1.82kg(IRSE S） 约1.65kg(IRSE S） 约2.11kg(IRSE S）
可选适配附件 UV/94mm、UV/105mm、ZSD-300D、FPD-400D UV/82mm、ZSD-300D、FPD-400D UV/127mm、UV/127mm-H、ZSD-300D、FPD-400D

http://www.canon.com.cn/products/bce/index.html

佳能中国热线电话：4006-222666
（仅支付市话费且支持手机拨打，香港、澳门及台湾地区除外）

本印刷品上出现的产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标，文中未特别注明®及™标识。本印刷品中的产品或者图文仅供参考，产品以实物为准，因产品改进等原因，本印刷品的内容可能会有所变更，敬请留意。
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